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Informations générales 
Feu tournant à miroir. Source de lumière LED puissante. 
Longue durée de vie grâce à l'entraînement par roue de 
friction à faible usure et à la LED. 
 
Degré de protection IP65. Résistance aux chocs 20 
joules (IK10) 

 
 
 

 

 
 
Données de commande    
Numéro d‘article Tension nominale  Courant nominal Courant de démarrage 
DLH.024.3* 24 VAC/VDC (+/- 10%) 50 Hz 250 mA 2400 mA 
DLH.230.1* 115-230 VAC (+/- 10%) 50 Hz 95 mA (@230V) 1400 mA 
     
Couleur 1 = rouge, 3 = jaune, 4 = vert, 5 = bleu, 7 = clair 
     
Accessoires     
M-DLH.000.01 Angle pour montage mural 
 
Sous réserve de modifications des données techniques 

Données techniques 
  
Boîtier ABS/PC, noir, résistant aux 

chocs 
Calotte Polycarbonate,  résistant aux 

chocs 
-Couleur Rouge ou jaune, autres couleurs 

en option 
Moteur Entraînement par roue de 

friction, moteur positionné au 
centre de gravité 

-Durée de vie Min. 50‘000 h  
-Tours par minute 180 tours/min 
Montage Montage sur surface, avec angle 

de montage ou sur tube 
Raccordement Borne à vis, max. 1.5mmm2 

AWG 
Entrée de câbles Passe-câble en caoutchouc, 5-

7mm 
Genre d’opération Continu 
Degré de protection IP65 selon EN60529 
Montage Libre 
Température 
ambiante 

-30°C jusqu‘à +50°C 

Poids env. 0.670 kg 


